Technisches Merkblatt

Pinsel-Reiniger

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik
erstellt. Hinsichtlich Vielfalt méglicher Untergriinde und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwort-
lich die Eignung und Verwendbarkeit zu priifen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwahnt werden, dirfen erst
nach Ricksprache ausgefiihrt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten
kénnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Techni-
schen Merkblétter ihre Giiltigkeit. Weitere Auskiinfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebuhrenfrei fur Festnetz Deutschland,

Osterreich, Schweiz, Niederlande).

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Eigenschaften

Farbton

GebindegrolRe

Verarbeitung

Anwendung

Produkthinweise

Inhaltsstoffe

Dichte

Reinigt schnell und zuverlassig Pinsel, Farbroller und sonstiges Lackierge-
rét von ldsemittelhaltigen Farben und Lacken. Lést Farbverschmutzungen,
Fette, Ole, Wachs und Teer von Pinseln, Farbrollern und anderem La-
ckiergerat. Kann auch zur Sauberung von Maschinen und Motoren einge-
setzt werden.

= Form: flissig

=  Geruch: nach Lésungsmitteln, charakteristisch
=  Siedepunkt: 56 — 130 °C

=  Flammpunkt: <21 °C

klar, farblos

250 ml, 11

Lackiergeréat direkt nach Gebrauch in Pinselreiniger tauchen oder damit
begielRen und anschlieRend mit sauberem Tuch trocken putzen. Kleine
Maschinenteile in Pinselreiniger tauchen, groRe Teile besprihen und 5 —
20 Minuten einwirken lassen, anschlieRend mit sauberem Tuch nachtrock-
nen. Blankes Metall wegen Rostgefahr eindlen. Vorsicht bei

lackierten Flachen und Kunststoffen.

Inhaltsangabe nach 648/2004:
Aromatische Kohlenwasserstoffe > 30 %
Aliphatische Kohlenwasserstoffe 15-30 %

ca. 0,81 - 0,85 g/cm3
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VOC-Sicherheitshinweis

Sicherheitsratschlage

Lagerung

Entsorgung

Produktunterkategorie B/a, VOC-Grenzwert 850 g/L (gem. RL 2004/42/EG)
VOC-Gehalt dieses Produktes max. 850 g/L.

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Fir Kinder unzuganglich aufbe-
wahren. Essen, Trinken und Rauchen wahrend des Gebrauchs ist zu ver-
meiden. Wéahrend und nach der Bearbeitung fir grindliche Bellftung sor-
gen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.
Eventuelle Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Si-
cherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Stets verschlossen, kiihl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Offnen
des Gebindes den Inhalt moglichst schnell verbrauchen.

Muss unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehand-
lung zugefihrt werden. Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt wer-
den. AVV-Abfallschlissel 14 06 03.
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Farbwerke
Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 - 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71/ 8 70-0 « Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de
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