Technisches Merkblatt N OVA

Tapeziergrund
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Ideale Grundierung vor dem Tapezieren von Vliestapeten
und Wandbelagen

S RN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich Gebrauchsfertiger, weill pigmentierter Voranstrich fiir alle Tapeten im Innenbereich. Egalisiert
Farbtonunterschiede, schafft gleichmaRig saugende Untergriinde und sorgt fiir eine optimale
Haftung der Tapete. Geeignet fiir im Innenbereich vorkommende Untergriinde, wie Putze der
Mértelgruppen P Il und P Ill, Gipsputze der Mdértelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten und
Gipskartonplatten und zum Uberarbeiten von intakten matten Altanstrichen auf
Dispersionsbasis.

Produkteigenschaften m Gleicht Farbtonunterschiede des Untergrund aus
m  Optimale Haftung
m  Weild pigmentiert

ph-Wert 8,0-85

Bindemittelart Polyvinylacetat-Dispersion

Farbton WEISS

GebindegroBe 5,01/10,01

Dichte ca. 1,57 g/cm?

Abtonen Mit max. 5 % Super Nova Vollton- und Abtdnfarbe abténbar. Farbton vor Verarbeitung auf

Farbtonexaktheit iberpriifen — kein Umtausch. Ersatzanspriiche aus Farbtonabweichungen, die
nach der Verarbeitung gestellt werden, kénnen nicht anerkannt werden. Auf
zusammenhangenden Fldchen nur Farbténe einer Anfertigung / Tonung / Charge verwenden.
Durch Abtonung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten und Eigenschaften méglich.
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VERARBEITUNG

Auftragsverfahren

Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder Spritzapplikation.

Rollapplikation:
Fiir die Standardverarbeitung im Rollauftrag raten wir zu einem Innenfarbroller mit 12 mm
Florhohe.

Spritzapplikation:

Material auf Spritzviskositat einstellen. Informationen des Gerateherstellers beachten.
Fiir ein gleichméaRiges Oberflachenfinish empfehlen wir die Flache nachzurollen.
Spritzwinkel: 50°; Diise: 0,018 - 0,021"; Spritzdruck: 120-180 bar

Beschichtungsaufbau

Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel ,Untergriinde und deren Vorbehandlung”.
Unverdiinnt oder mit max. 5% Wasser verdiinnt ausfiihren.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C fiir Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und wahrend der
Trocknung.

Verarbeitungshinweise

m Vor Gebrauch gut aufriihren.
m  Wird das Material zu stark verdiinnt, konnen die Eigenschaften beeintréchtigt werden.

m Zur Vermeidung von Ansdtzen sollte nass in nass beschichtet werden. Bei Verarbeitung mit
dem Pinsel die gestrichene Stelle gut verschlichten. Die Flache nach dem letzten Auftrag
abschlieBend in eine Richtung abrollen.

m Ausreichende Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen beachten.

Verbrauch Ca. 150 ml/mZ pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergriinden. Auf rauen
Untergriinden entsprechend mehr. Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und Struktur des
Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte durch
Probebeschichtung ermitteln.

Verdiinnung Mit max. 5 % Wasser.

Trockenzeit Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte:

Uberarbeithar nach ca. 12 Stunden
Bei niedrigerer Temperatur und/oder héherer Luftfeuchte verandern sich diese Zeiten.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Walze griindlich ausstreichen bzw. ausrollen. Anschlieflend
mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spiilmittel. Spriihgeréte ebenfalls einfach mit
Wasser reinigen.

Allgemeine Hinweise

m  Nach Trocknung geméald der Angaben des Tapeten- und des Kleisterherstellers tapezieren.

m Aufgrund der Vielzahl an mdglichen Untergriinden und anderen Einflussfaktoren empfiehlt
sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefldche anzulegen.

m Die technischen Merkblatter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.
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UNTERGRUNDE UND DEREN VORBEHANDLUNG

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfahig und frei von Ausbliihungen,
Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsférdernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund
storenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblatter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und
Lackierarbeiten sind zu beachten.

TIPPS ZUR UNTERGRUNDPRUFUNG

Klebebandmethode:

Einen Streifen Klebeband fest auf den Untergrund kleben und mit einer
schnellen Bewegung wieder abziehen. Lésen sich Teile des Untergrundes ab,
handelt es sich um einen nicht tragfahigen Untergrund und die losen Teile
missen restlos entfernt werden.

Wischprobe:

Bei der Wischprobe wird mit der flachen Hand tber die Oberflache gestrichen,
um lose Partikel, Staub und Schmutz festzustellen. Die Wischprobe muss an
mehreren Stellen vorgenommen werden.

Benetzungsprobe:

Den Untergrund mit etwas Wasser benetzen. Perlt das Wasser ab, so handelt
es sich um einen nicht saugenden Untergrund. Farbt sich die Oberflache dunkel,
ist die Saugfahigkeit zu hoch und eine Grundierung erforderlich. Zieht das
Wasser langsam ein, ist eine Grundierung nicht erforderlich.

Wasserflecken oder durch Ruf8 und Nikotin verunreinigte Untergriinde mit
Isolierfarben streichen.
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NIOVA

PRODUKTHINWEISE

Inhaltsstoffe nach VdL

Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive

Biozidprodukte-Verordnung
(528/2012)

Dieses Produkt ist eine ,behandelte Ware" nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3
(kein Biozid-Produkt) und enthélt folgende biozide Wirkstoffe: Gemisch aus 1:1 Methyl-,
Benzisothiazolinon, Gemisch aus Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon.

Kennzeichnung geméaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

GISCODE

BSW20

VOC-Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert fir das Produkt (Kat. A/a): 30g/1 (2010).
Dieses Produkt enthalt max. <1 g/I VOC.

Lagerung Stets trocken, kiihl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.
Verdiinntes Material zeitnah aufbrauchen.
Entsorgung Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich

gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde
zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste kdnnen mit dem Hausmill entsorgt werden,
flussige Materialreste in Absprache mit dem &rtlichen Entsorger. AVV-Abfallschliissel: 080112

Zusatzliche Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Wahrend der Verarbeitung und Trocknung fiir
grindliche Beliiftung sorgen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden.
Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen wéahrend des
Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Bei Beriihrung
mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspiilen.

Technischer Service

Telefon: 00800/ 63 33 37 82
(Gebihrenfrei fiir Festnetz Deutschland, Osterreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen

Meffert AG
Farbwerke

unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt méglicher Untergriinde und Objektbedingungen

entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen
Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich
die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prifen. Fir Anwendungen, die

nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwahnt werden, kdnnen wir keine Verantwortung tbernehmen.
Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausfiihrung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei
Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen

Technischen Merkblatter ihre Gultigkeit.
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